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Daikin Altherma C Gas W

Caldaia murale
a doppia condensazione a gas,

Altherma C Gas W

Full Condens

Unita a condensazione a gas per installazione a muro | g

> Alta efficienza in riscaldamento: 107% . e
> La pil alta efficienza in produzione Acqua Calda Sanitaria: fino V— B
al 20% piu efficiente rispetto ad una caldaia a condensazione
tradizionale

La piu alta affidabilita grazie alla sua semplicita

Disponibile in tre versioni:

Full Condens TOP nelle taglie 22, 28 e 33, con alto isolamento
termico ed acustico e scambiatore aria-fumi ottimizzato per
garantire la piu alta efficienza. i
Full Condens nelle taglie 22,28 e 33

RHOB per solo riscaldamento nelle taglie 12,18 e 42
Abbinabile agli accessori:

Set completo B-Pack comprensivo di vaso di espansione da 8
litri (tutte le taglie) 0 12 litri

(taglie 33 e 42), rubinetti di intercettazione, rubinetto ! P
di caricamento circuito di riscaldamento, valvola di
svuotamento circuito di riscaldamento e valvola di
sovrapressione da 3Bar

Set valvole EKVK comprensivo di piastra/dima di fissaggio a
muro, rubinetti di intercettazione, rubinetto di caricamento
circuito di riscaldamento, valvola di svuotamento circuito di
riscaldamento e valvola di sovrapressione da 3Bar
Possibilita di collegamento diretto a termostati wireless: il
modulo di ricezione/invio dati & gia incluso!

> Massima silenziosita

> Classe NOx 5

> Prodotto fornito in configurazione scarico fumi C63
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